INSTYTUT SZKLA, CERAMIKI,

MATERIALOW OGNIOTRWALYCH I BUDOWLANYCH
INSTITUTE OF GLASS, CERAMICS, REFRACTORY AND CONSTRUCTION MATERIALS

INSTYTUT PROWADZI:

prace badawcze w zakresie:

- szkta , ceramiki i bioceramiki
- materialow ogniotrwatych

- materiatléw budowlanych

- surowcOw mineralnych

- ochrony $rodowiska

- poszanowania energii

produkcjg:

- ceramiki technicznej

- materialow ogniotrwalych

- bioceramiki

- fryt,angob i szkliw

- pigmentéw ceramicznych i farb
- spoiw i mieszanek mineralnych
- aparatury pomiarowej

badania laboratoryjne:

- surowcow mineralnych

- wyrobow ze szkla i ceramiki
- materialéw ogniotrwalych

- spoiw mineralnych

- stopnia skazenia Srodowiska

ustugi:

- ekspertyzy i doradztwo techniczne

- informacja naukowo-techniczna

- szkolenia specjalistyczne

- audyty energetyczno-technologiczne

certyfikacje:

- wyrobow ze szkla i ceramiki

- wyrobéw przemystu cementowego,
wapienniczego i gipsowego

- kruszyw chemii budowlanej

- zakladowej kontroli produkcji

ODDZIAL PROWADZI:

-prace badawcze w zakresie

- technologii szk}a 1 emalii
- technologii fryt i szkliw ceramicznych
- ochrony srodowiska

produkcjg:

- fryt i szkliw ceramicznych

- emalii szklarskich

- angob i pobialek ceramicznych
- mas ogniotrwatych

badania laboratoryjne :

- whasciwosci fizyczne i chemiczne
surowcow i szkla

- wyrobow ze szkla

- szyb samochodowych-homologacyjne

- agregatow cieplnych-termowizyjne

ushugi:
- ekspertyzy i doradztwo techniczne
- informacja naukowo-techniczna

Nasze zaklady posiadaja Certyfikaty
Systemu Zarzadzania Jako$cia
PN-EN ISO 9001:2001
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Roszenie szyb zespolonych od strony elewacji budynku jest z calg
pewnoscia ucigzliwe dla ich uzytkownikow.

Zjawisko to nasila si¢ wiosng i jesienig, gdy powietrze jest wilgotne, a dos¢
cieple w ciagu dnia. Noca nastepuje kondensacja zawartej w nim pary wodnej
na zimnej powierzchni szkla.

Zamontowanie w oknach szyb o bardzo dobrych parametrach - niskim
wspolczynniku przenikania ciepla - moze jeszcze wzmoc ten efekt.

Zastosowanie w konstrukcji tych szyb szkiel z powloka niskoemisyjng

i gazu do wypehienia przestrzeni migdzyszybowych powoduje zatrzymanie
wewnatrz pomieszczenia ciepla; daje to wymierny efekt ekonomiczny

w postaci nizszych rachunkow za ogrzewanie.

Jednak w takich oknach tylko niewielka ilos¢ ciepla przeniknie
z pomieszczenia do zewnetrznej szyby, wigc pozostanie ona zimna. Na tej
zimnej szybie osiada rosa.

Nie mozna traktowaé wystepowania tego efektu jako wady, gdyz

wywolany jest warunkami atmosferycznymi i ma charakter przejsciowy, a

jednoczesnie $wiadczy o dobrej izolacyjnosci szyb zespolonych.
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Takie stanowisko przedstawia norma PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby
zespolone izolacyjne. Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu
systemu. w p. C 3.
Innym ucigzliwym zjawiskiem jest dla uzytkownikow wystepowanie
wyroszenia na wewngtrznej ( od strony pomieszczenia ) powierzchni szyb.
Szyby wypehione w przestrzeni migdzyszybowej argonem,

a szczegolnie te, w ktérych zastosowano szkto z powlokg niskoemisyjng

charakteryzujg si¢ niskim wspolczynnikiem przenikania ciepta. Obrzeza tych

szyb ulegaja szybszemu ochtodzeniu (obecnos¢ ramki dystansowej wywotuje

»mostek termiczny”), na skutek czego nastgpuje w tych miejscach kondensacja

pary wodnej obecnej w powietrzu. Ma to miejsce, gdy z powodéw normalnych

dla kazdego domu (pranie, gotowanie itp.) zwigkszy si¢ ilo§é pary wodnej

obecnej w powietrzu.

W celu zmniejszenia ryzyka wystgpowania wyroszenia szyb od strony
pomieszczenia wazne jest , aby stosowacé profile okienne wyposazone w
odpowiednie, dobrze dziatajace otwory wentylacyjne i przypominaé
uzytkownikom o czestym wietrzeniu pomieszczen.

Jest to jednak zjawisko z ktérym musi si¢ liczy¢ kazdy uzytkownik okien

z szybami zespolonymi, ale wiedzac, jakie czynniki moga wywolywacé

pojawienie si¢ wyroszenia jest w stanie nad nim panowagé.
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