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DIGITAL PRINT

Ab jetzt brauchen Sie nur eine Idee, einen Fotoapparat oder eine Grafiksoftware.
Der DIGITAL PRINT ermoglicht eine Ubertragung des erstellten Entwurfs

direkt auf die Glasoberflache.

Der digitale Glasdruck DIGITAL PRINT flhrt in
die Baukonstruktionen eine vielfarbige Welt
von Fotos und Computergrafik ein, die bisher
nur far den Druck auf Papier und Folien
verfligbar waren. Dank der Verwendung von
Keramikfarben, die  beim  thermischen
Vorspannprozess eingebrannt werden, wird
jetzt die Grafik ein Teil der Scheibenstruktur,
der unempfindlich gegen Wetterbedingen
und Vandalismus ist.

Weil das Druckverfahren auf Glas mit dem
Druckverfahren n Computerdruckern
identisch ist, verlduft der DIGITAL PRINT sehr
schnell und erfordert keinen zusatzlichen
Aufwand, auller der Vorbereitung der
Graphikdatei.

Bei diesem Druckverfahren werden keine
Drucksiebe verwendet, daher ist auch die
Realisierung von einzigartigen Entwirfen
6konomisch begriindet.

Die Anwendung von sechs Basisfarben ist mit
der Qualitdt von einem Photo Foto mit einer
Auflosung von 360 dpi vergleichbar. Dank der
Software zur Anpassung der Graphik an die
Anzahl und GroRe der angrenzenden Fenster,
ist die Realisierung von GrofRformatbildern auf
Ganzglasfassaden moglich.



DREI'SCHRITTE ZUM
FERTIGEN PRODUKT -
PRODUKTIONSPROZESS

- Uberpriifung und Bearbeitung

der Datei fUr den Einsatz von DIGITAL PRINT
- Druckprozess
- GlGh- und Vorspannprozess

VORTEILE VON
DIGITAL PRINT

- unbegrenzte Moglichkeiten von Druck
vielfarbiger Grafiken und Fotos

- Foto-Qualitdt der Farben

- Auflésung von 360 dpi

- Direktdruck auf Glas ohne jegliche
Vorbereitungsarbeiten

- mogliche und wirtschaftlich begriindete
Realisierung von einzelnen Glaselementen
mit individuellem Aufdruck

- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
mit DIGITAL PRINT sind sicher fur Benutzer
gemadls der Norm EN 12600 und besitzen
eine erhodhte Bruchfestigkeit
bei thermischen Belastungen

TIPPS FUR KUNDEN

Empfohlene Dateiformate sind PDF, PS, EPS,
DXF, DWG, DWF, TIFF, BMP, JPEG. Die maximale
GroRe des Aufdrucks hangt von der Qualitdt
des dberlassenen  Grafikmaterials ab. Es
empfiehlt sich ein Druck mit einer minimalen
Auflésung von 72 dpi..

DIMENSIONEN DES AUSDRUCKES

Glasdicke [mm]

Minimale Abmessung [mm] Maximale Abmessung [mm]

4 100 x 250 1700 x 2500
5 100 x 250 2000 x 3000
6-19 100 x 250 3200 x 7000

Scannen Sie
den QR-Code
und tberpriifen
Sie das neueste
Angebot.
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