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DRUK CYFROWY NA SZKLE

DIGITAL PRINT

Teraz wystarczy pomyst, aparat fotograficzny lub aplikacja do tworzenia grafiki.
DIGITAL PRINT urzeczywistni przygotowang prace w postaci wydruku w szkle.

Druk cyfrowy na szkle DIGITAL PRINT
wprowadza do konstrukcji budowlanych
wielobarwny $wiat zdje¢ i grafik kompute-
rowych, dostepnych dotychczas dla druku na
papierach i foliach. Teraz dzieki uzyciu farb
ceramicznych  poddawanych  wygrzewaniu
podczas hartowania, grafika staje sie czescig
struktury  szyby odporng na  pogode
i wandalizm.

Dzieki metodzie druku analogicznej do wy-
korzystywanej w drukarkach  kompute-
rowych, DIGITAL PRINT jest bardzo szybki i nie
wymaga zadnych dodatkowych prac poza
obrébka pliku graficznego.

Brak koniecznosci przygotowania sit drukar-
skich sprawia, ze optfacalne jest wykonanie
niepowtarzalnych wzoréw.

Zastosowanie do druku szesciu kolorow
bazowych gwarantuje jako$¢ fotograficzng
0 rozdzielczosci 360 dpi. Dzieki oprogra-
mowaniu umozliwiajgcemu dzielenie grafiki
do nadruku na sasiadujacych ze sobg szybach,
mozna uzyskiwac¢ obrazy wielkoformatowe
rowne powierzchni fasady szklanej.




TRZY KROKI DO GOTOWEGO
PRODUKTU - PROCES PRODUKUI

- sprawdzenie i przetworzenie pliku
do potrzeb DIGITAL PRINT

- nadruk

- wygrzewanie i hartowanie

ZALETY DIGITAL PRINT

- nieograniczona mozliwos¢ druku wielokolo-.
rowych grafik i zdje¢

- fotograficzna jako$¢ kolorédw

- rozdzielczos¢ 360 dpi

- bezposredni druk na szkto bez koniecznosci
wykonywania prac przygotowawczych

- mozliwos¢ i optacalnos¢ wykonywania poje-
dynczych szyb z indywidualnym nadrukiem

- szyby hartowane z DIGITAL PRINT sg bezpie-
czne dla uzytkownika wg normy EN 12600
i majg podwyzszong odpornos¢ na pekanie
w skutek naprezen termicznych

WYMIARY DRUKU

WSKAZOWKI DLA KLIENTOW

Polecane formaty plikéw graficznych to PDF,
PS, EPS, DXF, DWG, DWF, TIFF, BMP, JPEG.
Maksymalna wielkos¢ nadruku uzalezniona
jest od jakosci przestanego materiatu graficz-
nego. Zaleca sie druk z minimalng roz-
dzielczoscig 72 dpi.

Grubos¢ szkta [mm] Wymiar minimalny [mm]

Wymiar maksymalny [mm]

4 100 x 250
5 100 x 250
6-19 100 x 250

1700 x 2500
2000 x 3000
3200 x 7000

Zeskanuj kod QR
i sprawdz
najnowszg oferte
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BCCA, BSI, CQC, ICIMB, IFT, IGMA
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